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Technicky prospekt
Tepelny odpor podlah EGGER Laminat, Comfort and Design Green Tec
PouzZitelnost pro vytapéné a chlazené podlahové konstrukce.
Kombinace Tepelny odpor  PouZzitelnost pro Pouzitelnost pri
DINEN 12667  vytapéné podlahy podlhahovém
(pozadavek) chlazeni
(doporucent)
Rin (m2K)/W*  R<0,15 (m2K)/W R<0,10 (m2K)/W
Podlaha EGGER Laminat
6 mm laminatova podlaha 0,05 ano ano
7 mm laminatova podlaha 0,06 ano ano
8 mm laminatova podlaha 0,07 ano ano
9 mm laminatova podlaha 0,08 ano ano
10 mm laminatova podlaha 0,08 ano ano
12 mm laminatova podlaha 0,10 ano ano
6 mm laminatova podlaha + silenzio EASY/EASY SD 0,12 ano ne
7 mm laminatova podlaha + silenzio EASY/EASY SD 0,12 ano ne
8 mm laminatova podlaha + silenzio EASY/EASY SD 0,14 ano ne
10 mm laminatova podlaha + silenzio EASY/EASY SD 0,14 ano ne
12 mm laminatova podlaha + silenzio EASY/EASY SD 0,16 ne ne
6 mm laminatova podlaha + silenzio DUO 0,08 ano ano
7 mm laminatova podlaha + silenzio DUO 0,10 ano ano
8 mm laminatova podlaha + silenzio DUO 0,10 ano ano
10 mm laminatova podlaha + silenzio DUO 0,11 ano ne
12 mm laminatova podlaha + silenzio DUO 0,13 ano ne
Podlaha EGGER Laminat Aqua+
8 mm Aqua+, laminatova podlaha 0,06 ano ano
8 mm Aqua+, laminatova podlaha + silenzio EASY/EASY SD 0,13 ano ne
8 mm Aqua+ laminatova podlaha + silenzio DUO 0,09 ano ano
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Tepelny odpor  Pouzitelnost pro Pouzitelnost pri
Kombinace DINEN 12667  vytapéné podlahy podlhahovém
(pozadavek) chlazeni
(doporucent)
Rin (m2K)/W*  R<0,15 (m2K)/W R<0,10 (m2K)/W
Podlaha EGGER Comfort
8 mm Comfort podlaha s 0.8 mm integrovanou korkovou vrstvou 0,08 ano ano
10 mm Comfort podlaha s 1,2 mm integrovanou korkovou vrstvou 0,09 ano ano
Podlaha EGGER Design
7,5 mm Design GreenTec 0,05 ano ano
7,5 mm Design GreenTec, celoplosné nalepena na podkladé 0,05 ano ano
Podlozka EGGER Silenzio
EGGER silenzio Easy/EASY SD 0,06 ano ano
EGGER silenzio Duo 0,04 ano ano
EGGER Silenzio Cork 0,04 ano ano

*Vgechny uvedené hodnoty byly stanovené v laboratornich podminkéch a neposkytuji Zadnou zaruku, Ze stejné vysledky budou dosazené/reprodukovatelné opétv
pfipadé pouZiti (na misté mérent).

Poznamka: Tento technicky list by vypracovan na zékladné nasich nejlep3ich védomosti. Ma infomaénf charakter a neposkytuje Zadnou zaruku na konkrétni pouZiti. Je zaloZeny na praktickych
zkuZenostech nasich vlastnich test(i a odrazi soucasny stav nasich védomosti. Neneseme Zadnou zodpovédnost za pfipadné chyby, odchylky od standardd, popf. tiskové chyby. Kromé& toho
mohou technické zmény vyplyvat z neustalého vyvoje podlah EGGER a také ze zmé&n norem a dokument( vefejného prava. Proto obsah tohoto dokumentu nemize slouzit jako navod na pouZiti a
ani jako pravné zavazny zéklad.
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